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如何避免蛋糕烤糊

要是阿尔弗雷德大帝拥有更好

的烤箱温度测量方法，农妇

的蛋糕就不至于烤糊。即使

是在公元880年，如果他懂

得热电偶的窍门，他也能制

作出来。

问题： 在之前的一篇非

常见问题解答中，您说硅

片IC的保证温度范围是–55°C至
+155°C，但在更宽的工作温度范围也

可以工作，只是不保证性能。如何测

量硅片温度范围之外的温度呢？

回答： 热电偶是一种非常简单的器

件，可以测量极宽范围内的温度。

当我们将两种不同材质的导体连接起来

形成回路时，如果两点的温度不同，回

路中将产生电动势(emf)，此电动势是温

差的函数1，可以用来测量高达2300°C或
低至几K的温度。一个接点的温度为待测

温度，另一个接点的温度为参考温度，

这个参考温度通常称为“冷”接点，但

其温度也可能高于待测温度（过去常常

使用冰水混合物以提供0°C基准）。

通常利用两根不同材质的导线来制作热

电偶，简单而又便宜2，因此热电偶的使

用很广泛。如果参考温度一般在室温的

±10°C范围内，并且不要求精确测量，

则一般不对热电偶进行补偿。锅炉中的

火焰传感器就是一个例子。

如果要求精度精确，则冷接点必须保持

在已知的参考温度，这点不容易做到，

因为冰块不是随时随地都能获得的。但

是，如果冷接点的温度始终为已知值，

则无需保持恒定温度。冷接点温度不大

可能在–55°C至+155°C范围之外，因此

可以用硅片传感器进行测量，然后利

用电动势和冷接点温度计算“热”接点

温度。

“冷接点补偿”可以通过数字控制器实

现，但完全可以将冷接点传感器、热电

偶放大器和补偿功能集成在一个简单

的模拟芯片中。AD594/AD595和AD8494/
AD8495/AD8496/AD8497就是这样一种电

路。要是阿尔弗雷德大帝有一个的话，

蛋糕绝不会烤糊。

1该函数（近似）是一个5次至 13次多项式，但对于某些热电

偶，简单的比例关系足以满足一定范围内的测量需要。
2铂（B、R和S）和镍铬合金/金铁合金热电偶是例外，这些产品

较昂贵。
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欲了解有关温度管理的更多信息，
请访问：


