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许多模拟电路需要一种时钟信号，或者要求能在一定时间后执

行某项任务。对于这样的应用，有各种各样适用的解决方案。

对于简单的时序任务，可以使用标准的555电路。使用555电路

和适当的外部组件，可以执行许多不同的任务。 

然而，使用相当广泛的555定时器有一个缺点，就是设置不太

精确。555定时器通过给外部电容充电和检测电压阈值来工

作。这种电路很容易制作，但它的精度很大程度上取决于其电

容的实际值。

晶体振荡器适用于精度要求较高的应用。它们的精度可能很

高，但它们有一个缺点：可靠性。参与电气设备维修的人都知

道，故障通常是由大型电解电容引起的。晶体振荡器是引起故

障的第二大原因。

第三种测量时间长度或生成时钟信号的方法是使用一个简单的

小型微控制器。当然，可供选择的器件数量繁多，且可以选择

各自不同的优化方法。但是，这些器件需要编程，用户需要掌

握一定的知识才能使用它；此外，由于其采用数字设计，在关

键应用中使用时，必须非常小心谨慎。例如，如果微控制器发

生故障，整个系统会出现问题。

除了这三种基本的时钟产生构建块之外，还有其他不太为人所

知的替代方案。ADI公司提供的TimerBlox模块就是这样一种替代

方案。它们是基于硅的时序模块，与微控制器不同，它们在运

行中是完全模拟的，可以通过电阻进行调整。所以，它不需要

软件编程，功能也非常可靠。图1对不同的TimerBlox模块进行了

概述，且介绍了它们各自的基本功能。使用这些基本构建模块

可以生成无数其他功能。 

与广泛使用的555定时器电路相比，TimerBlox电路不依赖外部电

容充电。所有的设置都在电阻中完成，因此其功能更精确。精

度可达到1%至2%。晶体振荡器的精度更高，约为100倍，但随

之而来的是各种缺点。
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图1. 用于生成各种时序功能的TimerBlox电路。

图2. 采用LTC6993 TimerBlox集成电路的包络检波器。

时序模块的应用非常多样化。ADI公司已经发布了许多示例电

路。图2显示了一个包络检波器。几个快速脉冲结合在一起形

成一个较长的脉冲。LTC6993-2的外部组件对于这个应用来说是

最少的。电路中的电容只是一个支持电源电压的备用电容，对

定时模块的精度没有影响。

其他有趣的应用还包括用于电源的多个开关稳压器的相移同

步，或将扩频调制添加到具有同步输入的开关稳压器IC中。另

一个典型的应用是部署指定的延迟，也就是定时器为特定的电

路段提供延迟开启的功能。

有许多不同的技术解决方案用于生成时钟信号和执行各种基于

时间的任务。每种方案各有其优缺点。例如TimerBlox模块这样

的硅振荡器，就因为使用可变电阻代替电容，所以具备易于使

用、精度高、可靠性高等特点。
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