
概要 _______________________________
MAX16807は、高集積、高効率の白色またはRGB LED
ドライバです。このドライバは、LCDバックライトや、
複数列のLEDを備えるその他のLED照明アプリケーション
用に設計されています。MAX16807の電流モードPWM
コントローラは、LEDアレイに必要な電圧を安定化し
ます。入力電圧とLED電圧範囲に応じて、これをブー
ストまたはバックブースト(SEPIC)トポロジで使用する
ことができます。MAX16807は、8V～26.5Vの入力
電圧範囲を備えています。広範囲に調整可能な周波数
(20kHz～1MHz)によって、設計の最適化が可能で、高
効率と最小のボード面積を実現します。

LEDドライバのMAX16807は、36V連続動作定格の8個
のオープンドレイン、定電流シンクLEDドライバ出力を
備えています。LED電流制御回路はLED列間で±3%の
電流マッチングを実現し、55mAを超えるLED列用には
電流出力の並列接続が可能です。出力イネーブル端子は、
全出力チャネルの同時PWM調光用に使用されます。調
光周波数範囲は50Hz～30kHzで、調光比は最5000:1
です。定電流出力は1個の抵抗器により設定可能で、LED
電流を出力チャネル当り最大55mAまで調整可能です。

MAX16807は、スタンドアロンモード、または業界標
準の4線式シリアルインタフェースを使ったマイクロコン
トローラ(μC)との併用で動作します。

MAX16807は、温度過昇保護を備え、-40℃～+125℃
の全温度範囲で動作し、放熱特性を高めるエクスポーズ
ドパッドを備えた28ピンTSSOPパッケージで提供され
ます。

特長 _______________________________
♦ 8つの定電流出力チャネル(各最大55mA)

♦ 出力間電流マッチング：±3%

♦ チャネルの並列接続によってLED列当りの電流を増大

♦ 36V連続電圧の出力定格

♦ PWM調光用の出力イネーブル端子(最高30kHz)

♦ 1個の抵抗器によって全チャネルのLED電流を設定

♦ 広い調光比：最大5000:1

♦ 電流検出用リファレンスが小さく(300mV)高効率を
実現

♦ 8V～26.5Vの入力電圧、または外付けバイアス
デバイスを使ってそれより高い入力電圧が可能

♦ 4線式シリアルインタフェースが各出力チャネルを制御

アプリケーション_____________________
LCD白色またはRGB LEDバックライト：
LCD TV、デスクトップ、ノートブックパネル
車載用ナビゲーション、ヘッドアップ、インフォテイ
メントディスプレイ
工業用および医療用ディスプレイ

アンビエント、ムード、およびアクセント照明
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ピン配置はデータシートの最後に記載されています。

型番 _______________________________

標準動作回路 _______________________________________________________________

+は鉛(Pb)フリー/RoHS準拠パッケージを示します。
*EP = エクスポーズドパッド

本データシートは日本語翻訳であり、相違及び誤りのある可能性があります。設計の際は英語版データシートを参照してください。

価格、納期、発注情報についてはMaxim Direct (0120-551056)にお問い合わせいただくか、Maximのウェブサイト
(japan.maxim-ic.com)をご覧ください。

EVALUATION KIT
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (PWM CONTROLLER)
(VCC = +15V, V+ = +3V to +5.5V referenced to PGND, RT = 10kΩ, CT = 3.3nF, REF = open, COMP = open, CREF = 0.1μF, VFB = 2V,
CS = AGND, VAGND = VPGND = 0V; all voltages are measured with respect to AGND, unless otherwise noted. TJ = TA = -40°C to
+125°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.) (Note 1)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

VCC to AGND..........................................................-0.3V to +30V
Current into VCC (VCC > 24V)...........................................±30mA
V+ to PGND..............................................................-0.3V to +6V
OUT to AGND.............................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
OUT Current (10μs duration) .................................................±1A
FB, COMP, CS, RTCT, REF to AGND.......................-0.3V to +6V
COMP Sink Current.............................................................10mA
OUT0–OUT7 to PGND............................................-0.3V to +40V
DIN, CLK, LE, OE, SET to PGND..................-0.3V to (V+ + 0.3V)
DOUT Current...................................................................±10mA

OUT0–OUT7 Sink Current...................................................60mA
Total PGND Current ..........................................................480mA
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

28-Pin TSSOP (derate 27mW/°C* above +70°C).......2162mW
Operating Temperature Range .........................-40°C to +125°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

*Per JEDEC51 Standard (Multilayer Board).

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

REFERENCE

Output Voltage VREF IREF = 1mA, TJ = +25°C 4.95 5 5.05 V

Line Regulation ΔVLINE 12V < VCC < 25V, IREF = 1mA 0.4 4 mV

Load Regulation ΔVLOAD 1mA < IREF < 20mA 6 50 mV

Total Output-Voltage Variation VREFT (Note 2) 4.875 5.125 V

Output Noise Voltage VNOISE 10Hz < f < 10kHz 50 μV

Output Short-Circuit Current ISHORT VREF = 0V 30 180 mA

OSCILLATOR

Initial Accuracy TJ = +25°C 51 54 57 kHz

Voltage Stability 12V < VCC < 25V 0.2 0.5 %

Temperature Stability 1 %

RTCT Ramp Peak-to-Peak 1.7 V

RTCT Ramp Valley 1.1 V

VRTCT = 2V, TJ = +25°C 7.9 8.3 8.7
Discharge Current IDIS

VRTCT = 2V, -40oC ≤ TJ ≤ +125°C 7.5 8.3 9.0
mA

Frequency Range fOSC 20 1000 kHz

ERROR AMPLIFIER

FB Input Voltage VFB FB shorted to COMP 2.45 2.50 2.55 V

Input Bias Current IB(FB) -0.01 -0.1 μA

Open-Loop Gain AVOL 2V ≤ VCOMP ≤ 4V 100 dB

Unity-Gain Bandwidth fGBW 1 MHz

Power-Supply Rejection Ratio PSRR 12V ≤ VCC ≤ 25V 60 80 dB

COMP Sink Current ISINK VFB = 2.7V, VCOMP = 1.1V 2 6 mA

COMP Source Current ISOURCE VFB = 2.3V, VCOMP = 5V 0.5 1.2 1.8 mA

COMP Output-Voltage High VOH VFB = 2.3V, RCOMP = 15kΩ to AGND 5 5.8 V

COMP Output-Voltage Low VOL VFB = 2.7V, RCOMP = 15kΩ to VREF 0.1 1.1 V
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (PWM CONTROLLER) (continued)
(VCC = +15V, V+ = +3V to +5.5V referenced to PGND, RT = 10kΩ, CT = 3.3nF, REF = open, COMP = open, CREF = 0.1μF, VFB = 2V,
CS = AGND, VAGND = VPGND = 0V; all voltages are measured with respect to AGND, unless otherwise noted. TJ = TA = -40°C to
+125°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

CURRENT-SENSE AMPLIFIER

Current-Sense Gain ACS (Notes 3, 4) 2.85 3.00 3.40 V/V

Maximum Current-Sense Signal VCS_MAX (Note 3) 0.275 0.300 0.325 V

Power-Supply Rejection Ratio PSRR 12V ≤ VCC ≤ 25V 70 dB

Current-Sense Input Bias Current ICS VCOMP = 0V -1 -2.5 μA

Current Sense to OUT Delay tPWM 50mV overdrive 60 ns

MOSFET DRIVER

TJ = -40°C to +85°C (Note 2) 4.5 10
OUT Low-Side On-Resistance VRDS_ONL ISINK = 200mA

TJ = -40°C to +125°C 4.5 12
Ω

TJ = -40°C to +85°C (Note 2) 3.5 7.5
OUT High-Side On-Resistance VRDS_ONH

ISOURCE =
100mA TJ = -40°C to +125°C 3.5 10

Ω

Source Current (Peak) ISOURCE CLOAD = 10nF 2 A

Sink Current (Peak) ISINK CLOAD = 10nF 1 A

Rise Time tR CLOAD = 1nF 15 ns

Fall Time tF CLOAD = 1nF 22 ns

UNDERVOLTAGE LOCKOUT/STARTUP

Startup Voltage Threshold VCC_START 7.98 8.4 8.82 V

Minimum Operating Voltage After
Turn-On

VCC_MIN 7.1 7.6 8.0 V

Undervoltage-Lockout Hysteresis UVLOHYST 0.8 V

PULSE-WIDTH MODULATION (PWM)

Maximum Duty Cycle DMAX 94.5 96 97.5 %

Minimum Duty Cycle DMIN 0 %

SUPPLY CURRENT

Startup Supply Current ISTART VCC = 7.5V 32 65 μA

Operating Supply Current ICC VFB = VCS = 0V 3 5 mA

VCC Zener Voltage VZ ICC = 25mA 24 26.5 V
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (LED DRIVER)
(V+ = +3V to +5.5V, VAGND = VPGND = 0V; all voltages are measured with respect to PGND, unless otherwise noted. TA = TJ = -40°C
to +125°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Operating Supply Voltage V+ 3.0 5.5 V

Output Voltage VOUT_ 36 V

Standby Current (Interface Idle, All
Output Ports High Impedance)

RSET = 360Ω, DIN, LE, CLK = PGND or V+,
OE = V+, DOUT unconnected

3.6 4.5 mA

Standby Current
(Interface Active, All Output Ports
High Impedance)

RSET = 360Ω, fCLK = 5MHz, OE = V+,
DIN, LE = PGND or V+, DOUT unconnected

3.8 4.8 mA

Supply Current
(Interface Idle, All Output Ports
Active Low)

I+
RSET = 360Ω, OE = PGND, DIN,
LE = V+, DOUT unconnected

17 30 mA

INTERFACE (DIN, CLK, DOUT, LE, OE)

Input-Voltage High
(DIN, CLK, LE, OE)

VIH
0.7

x V+
V

Input-Voltage Low
(DIN, CLK, LE, OE)

VIL
0.3

x V+
V

Hysteresis Voltage
(DIN, CLK, LE, OE)

VHYST 0.8 V

Input Leakage Current
(DIN, CLK)

ILEAK -1 +1 μA

OE Pullup Current to V+ IOE V+ = 5.5V, OE = PGND 0.25 1.5 25.0 μA

LE Pulldown Current to PGND ILE V+ = 5.5V, LE = V+ 0.25 1.5 25.0 μA

Output-Voltage High (DOUT) VOH ISOURCE = 4mA
V+

- 0.5V
V

Output-Voltage Low (DOUT) VOL ISINK = 4mA 0.5 V

0oC ≤ TA ≤ +125°C, VOUT = 1V to 2.5V, RSET =
360Ω

46.5 50 53.5
OUT_ Output Current IOUT_ TA = -40°C, VOUT = 1V to 2.5V,

RSET = 360Ω 43 57
mA

OUT_ Leakage Current OE = V+ 1 μA
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5V TIMING CHARACTERISTICS
(V+ = +4.5V to +5.5V, VAGND = VPGND = 0V; all voltages are measured with respect to PGND, unless otherwise noted. TA = TJ = -40°C
to +125°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.) (Notes 1, 5)

PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS

INTERFACE TIMING CHARACTERISTICS

CLK Clock Period tCP 40 ns

CLK Pulse-Width High tCH 19 ns

CLK Pulse-Width Low tCL 19 ns

DIN Setup Time tDS 4 ns

DIN Hold Time tDH 8 ns

DOUT Propagation Delay tDO 12 50 ns

DOUT Rise Time tDR CDOUT = 10pF, 20% to 80% 10 ns

DOUT Fall Time tDF CDOUT = 10pF, 80% to 20% 10 ns

LE Pulse-Width High tLW 20 ns

LE Setup Time tLS 15 ns

LE Rising to OUT_ Rising Delay tLRR (Note 6) 110 ns

LE Rising to OUT_ Falling Delay tLRF (Note 6) 325 ns

CLK Rising to OUT_ Rising Delay tCRR (Note 6) 110 ns

CLK Rising to OUT_ Falling
Delay

tCRF (Note 6) 325 ns

OE Rising to OUT_ Rising Delay tOER (Note 6) 110 ns

OE Falling to OUT_ Falling Delay tOEF (Note 6) 325 ns

OUT_ Turn-On Fall Time tF 80% to 20% (Note 6) 210 ns

OUT_ Turn-Off Rise Time tR 20% to 80% (Note 6) 130 ns
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3.3V TIMING CHARACTERISTICS
(V+ = +3V to < +4.5V, VAGND = VPGND = 0V; all voltages are measured with respect to PGND, unless otherwise noted. TA = TJ = -40°C
to +125°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.) (Notes 1, 5)

PARAMETERS SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

INTERFACE TIMING CHARACTERISTICS

CLK Clock Period tCP 52 ns

CLK Pulse-Width High tCH 24 ns

CLK Pulse-Width Low tCL 24 ns

DIN Setup Time tDS 4 ns

DIN Hold Time tDH 8 ns

DOUT Propagation Delay tDO 12 70 ns

DOUT Rise Time tDR CDOUT = 10pF, 20% to 80% 12 ns

DOUT Fall Time tDF CDOUT = 10pF, 80% to 20% 12 ns

LE Pulse-Width High tLW 20 ns

LE Setup Time tLS 15 ns

LE Rising to OUT_ Rising Delay tLRR (Note 6) 140 ns

LE Rising to OUT_ Falling Delay tLRF (Note 6) 350 ns

CLK Rising to OUT_ Rising Delay tCRR (Note 6) 140 ns

CLK Rising to OUT_ Falling Delay tCRF (Note 6) 350 ns

OE Rising to OUT_ Rising Delay tOER (Note 6) 140 ns

OE Falling to OUT_ Falling Delay tOEF (Note 6) 350 ns

OUT_ Turn-On Fall Time tF 80% to 20% (Note 6) 275 ns

OUT_ Turn-Off Rise Time tR 20% to 80% (Note 6) 150 ns

Note 1: All devices are 100% production tested at TJ = +25°C and TJ = +125°C. Limits to TA = -40°C are guaranteed by design.
Note 2: Guaranteed by design, not production tested.
Note 3: Parameter is measured at trip point of latch with VFB = 0V.
Note 4: Gain is defined as A = ΔVCOMP/ΔVCS, 0.05V ≤ VCS ≤ 0.25V.
Note 5: See Figures 3 and 4.
Note 6: A 65Ω pullup resistor is connected from OUT_ to 5.5V. Rising refers to VOUT_ when current through OUT_ is turned off and

falling refers to VOUT_ when current through OUT_ is turned on.
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BOOTSTRAP UVLO vs. TEMPERATURE
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標準動作特性 _______________________________________________________________
(VCC = +15V, V+ = 3V to 5.5V, RT = 10kΩ, CT = 3.3nF, VREF = COMP = open, CREF = 0.1μF, VFB = 2V, VCS = VAGND = VPGND = 0V.
Typical values are at TA = +25°C, unless otherwise noted.)



M
A

X
1

6
8

0
7

スイッチモードブーストおよびSEPICコントローラ内蔵
高集積8チャネルLEDドライバ

8 _______________________________________________________________________________________

TIMING RESISTANCE 
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Typical values are at TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(VCC = +15V, V+ = 3V to 5.5V, RT = 10kΩ, CT = 3.3nF, VREF = COMP = open, CREF = 0.1μF, VFB = 2V, VCS = VAGND = VPGND = 0V.
Typical values are at TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(VCC = +15V, V+ = 3V to 5.5V, RT = 10kΩ, CT = 3.3nF, VREF = COMP = open, CREF = 0.1μF, VFB = 2V, VCS = VAGND = VPGND = 0V.
Typical values are at TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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詳細 _______________________________
LEDドライバのMAX16807は、複数列のLEDの駆動
に必要な電圧を発生するブーストまたはバックブースト
(SEPIC)コンバータとして使用可能なスイッチモードコ
ントローラを内蔵しています。このデバイスは、内蔵
ローサイドドライバ、プログラマブル発振器(20kHz～
1MHz)、エラーアンプ、高効率用低電圧(300mV)電流
検出、および外部回路に給電する5Vリファレンスを採用
しています(図1aおよび1b参照)。

LEDドライバのMAX16807は、4線式シリアルインタ
フェース、および8個のオープンドレイン、定電流シンク
出力ポートの駆動に必要な電圧を発生する電流モード
PWMコントローラを内蔵しています。このドライバでは、
電流検出フィードバック回路(単純な電流ミラーではな

い)を使用して、全許容範囲の出力電圧に対してきわめ
て小さい電流変動を保証します(｢標準動作特性｣参照)。
4線式シリアルインタフェースは、8ビットのシフトレ
ジスタと8ビットのトランスペアレントラッチで構成さ
れます。シフトレジスタはクロック入力CLKとデータ入
力DINによって書き込まれ、データはデータ出力DOUT
に伝播されます。データ出力によって複数のドライバを
カスケード接続して同時に動作させることができます。
8ビットシフトレジスタの内容は、ラッチイネーブル入
力LEによってトランスペアレントラッチにロードされ
ます。ラッチは、ハイのとき、シフトレジスタ出力に対
して透過的で、LEの立下りエッジでその時点の状態を
ラッチします。各ドライバ出力は、オープンドレインの
定電流シンクで、直列に接続されたLED列のカソードに
接続する必要があります。

端子説明___________________________________________________________________

1, 13, 28 N.C.

2 AGND

3 OUT

4 VCC

5 REF

6–9 OUT4–OUT7

10 OE

11 DOUT

12 SET

14 V+

15, 16 PGND

17 DIN

18 CLK

19 LE

20–23 OUT0–OUT3

24 COMP

25 FB

26 CS

27 RTCT

— EP

端子 名称 機能

接続なし。内部で接続されていません。無接続のままにしてください。

アナロググランド

MOSFETドライバ出力OUT。外付けnチャネルMOSFETのゲートに接続します。

電源入力。VCCを0.1μFのセラミックコンデンサ、または並列接続した0.1μFとそれを超える値の
セラミックコンデンサでAGNDにバイパスしてください。

5Vリファレンス出力。REFを0.1μFのセラミックコンデンサでAGNDにバイパスしてください。

LEDドライバ出力。OUT4～OUT7は、36V定格のオープンドレイン、定電流シンク出力です。

アクティブローの出力イネーブル入力。OUT0～OUT7をイネーブルするためにはOEをPGNDに対してローに
駆動してください。OUT0～OUT7をディセーブルするためにはOEをPGNDに対してハイに駆動してください。

シリアルデータ出力。データは、CLKの立上りエッジで8ビットの内蔵シフトレジスタからDOUTに
クロックアウトされます。

LED電流設定。LED電流を設定するためにはRSETをSETからPGNDに接続してください。

LEDドライバ正電源電圧。V+を0.1μFのセラミックコンデンサでPGNDにバイパスしてください。

電源グランド

シリアルデータ入力

シリアルクロック入力

ラッチイネーブル入力。データは、LEがハイの間に内蔵シフトレジスタから出力ラッチに透過的に
ロードされます。データは、LEの立下りエッジで出力ラッチにラッチされて、LEがローの間に保持
されます。

LEDドライバ出力。OUT0～OUT3は、36V定格のオープンドレイン、定電流シンク出力です。

エラーアンプ出力

エラーアンプ反転入力

PWMコントローラ電流検出入力

PWMコントローラタイミング抵抗器/コンデンサ接続部。RTCTとREF間の抵抗器RTとRTCTと
AGND間のコンデンサCTによって発振器周波数を設定します。

エクスポーズドパッド。消費電力を改善するためにグランドに接続してください。デバイスの唯一の
グランド接続部として使用しないでください。
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定電流能力は、出力当り最大55mAで、外付け抵抗器
RSETによって8出力すべてに対して設定されます。デバ
イスはスタンドアロンモードで動作させることができ
ます(｢標準動作回路｣参照)。

チャネル数は、MAX16807とともにMAX6970および
MAX6971ファミリを使用することによって拡張する
ことができます。
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図1a. 内部ブロック図(MAX16807)



M
A

X
1

6
8

0
7

______________________________________________________________________________________ 13
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スイッチモードコントローラ____________

電流モード制御ループ

電流モード制御には電圧モード制御よりも優れた点が2つ
あります。その1つはフィードフォワードで、これは
コントローラがサイクルごとに入力電圧の変動を調整
することによって行われます。もう1つは、電流モード
コントローラの安定性要件が電圧モード制御方式のダ
ブルポールと違ってシングルポールの安定性要件にまで
緩和されることです。MAX16807には電流モード制御
ループが採用されており、このループではエラーアンプ
の出力が電流検出電圧(VCS)と比較されます。電流検出
信号がCPWMコンパレータの反転入力よりも低いとき、
コンパレータの出力は低く、スイッチは各クロックパ
ルスでオンになります。電流検出信号がCPWMコンパ
レータの反転入力よりも高いとき、コンパレータの出力
は高く、スイッチはオフになります。

低電圧ロックアウト(UVLO)

MAX16807のターンオン電源電圧は8.4V (typ)です。
VCCが8.4Vに達すると、リファレンス電源が投入され
ます。ターンオン電圧からUVLOスレッショルドまでに
0.8Vのヒステリシスがあります。VCCが8.4Vに達する
と、MAX16807は7.6V (typ)に下がるまではVCCで動
作します。VCCが7.6V以下になると、デバイスはUVLO
状態になります。UVLO状態では、VCCへの自己消費電
流は32μA (typ)に低下し、OUTとREFはローに駆動さ
れます。

MOSFETドライバ

OUTは、外付けnチャネルMOSFETを駆動してAGND
からVCCまでスイングします。VCCは外付けMOSFETの
VGSの絶対最大定格未満に保たれるようにしてください。

OUTは、pMOSのオン抵抗が3.5Ω (typ)でnMOSのオン
抵抗が4.5Ω(typ)のプッシュプル出力です。ドライバは、
2A (typ)をソースし、1A (typ)をシンクします。この
ため、MAX16807はゲート電荷の大きいMOSFETを高
速でオン/オフすることができます。VCCをこの端子の近
くに配置した1個または複数の0.1μFのセラミックコン
デンサでAGNDにバイパスしてください。外付けMOSFET
の駆動用に供給される平均電流は、全ゲート電荷(QG)と
コンバータの動作周波数に依存します。MAX16807の
消費電力は平均出力駆動電流(IDRIVE)の関数です。次式
を使って、IDRIVEによるデバイスの消費電力を計算して
ください。

IDRIVE = (QG x fSW)
PD = (IDRIVE + ICC) x VCC

ここで、ICCは動作消費電流です。所定周波数における
動作消費電流については、｢標準動作特性｣参照してくだ
さい。

エラーアンプ

MAX16807はエラーアンプを内蔵しています。反転入
力はFBで、非反転入力は内部で2.5Vのリファレンスに
接続されています。コンバータの出力VOUT、FB、およ
びAGNDの間の抵抗分圧器によって出力電圧を設定して
ください。出力電圧の設定には次の式を使用します。

ここで、VFB = 2.5Vです。

発振器

発振器の周波数は、外付けコンデンサとRTCTの抵抗器
を使って設定することができます(｢標準動作回路｣でRTと
CTを参照してください)。RTはRTCTと5Vリファレンス
(REF)の間に接続され、CTはRTCTとAGNDの間に接続
されます。REFは、RTを通してCTの電圧を2.8Vまで充
電します。その後、CTはその電圧が1.1Vに達するまで
8.3mAの内部電流シンクによって放電し、1.1Vに達した
時点でRTを通してCTを再び充電することができます。
発振器の周期は、CTの充電時間と放電時間の和です。
次式に従って、充電時間を計算してください。

tC = 0.57 x RT x CT

ここで、tCは秒単位、RTはΩ単位、CTはF (ファラッド)
単位です。

つぎに、放電時間は次のようになります。
tD = (RT x CT x 1000)/[(4.88 x RT) - (1.8 x 1000)]

ここで、tDは秒単位、RTはΩ単位、CTはF単位です。

したがって、発振器の周波数は次のようになります。

V
R
R

x VOUT FB      = +
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟1

1
2

V+

W/L OUT_68W/L

995R

RSET

1.23V

R

1.23V

PGNDSET

図1b. OUT_ドライバの内部回路図
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リファレンス出力

REFは、20mAを供給可能な5Vリファレンス出力です。
REFを0.1μFのコンデンサでAGNDにバイパスしてくだ
さい。

電流制限

MAX16807は、過負荷または障害状態でオンサイクル
を終了する高速電流制限コンパレータを内蔵しています。
外付けMOSFETのソースとAGNDとの間に接続された電
流検出抵抗器RCSによって、電流制限値を設定します。
CS入力は0.3Vの電圧トリップレベル(VCS)を備えてい
ます。次式を使ってRCSを計算してください。

IP-PはMOSFETを流れるピーク電流です。この電流(電流
検出抵抗器を流れる)によって発生する電圧が電流制限
コンパレータのスレッショルドを超えると、MOSFET
ドライバ(OUT)は60ns以内にスイッチをオフにします。
ほとんどの場合、検出波形の前縁のスパイクを除去する
小さいRCフィルタが必要です。RCフィルタの時定数を
50nsに設定してください。

バックブースト(SEPIC)動作

図2は、MAX16807をスタンドアロン動作モードで使用
したバックブーストアプリケーション回路を示します。
1列のLEDの全順方向電圧によるVOUTがVIN以下または
以上になる可能性があるときに、SEPICトポロジが必
要です。
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図2. バックブースト(SEPIC)構成
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LEDドライバ ________________________

4線式インタフェース

MAX16807はスタンドアロンモードでも動作します
(｢標準動作回路｣参照)。マイクロコントローラとともに
使用するために、MAX16807はDIN、CLK、LE、OEの
各入力、およびデータ出力としてDOUTを使用する4線
式シリアルインタフェースを備えています。このインタ
フェースは、LEDチャネルのデータをMAX16807に書
き込むために使用されます。シリアルインタフェースデー
タのワード長は8ビット、D0～D7です。図3を参照して
ください。

5つのインタフェース端子の機能は以下の通りです。

DINは、シリアルデータ入力であり、CLKの立上りエッジ
でサンプリングされるとき安定でなければなりません。
データはMSBを先頭にシフトインされます。つまり、
データビットD7が最初にクロックインされ、さらにこの
後に7データビットが続き、LSBのD0で終了します。

CLKは、その立上りエッジでDINのデータをMAX16807
の8ビットシフトレジスタにシフトインするシリアルク
ロック入力です。

LEは、8ビットシフトレジスタのデータをその8ビット
出力ラッチ(トランスペアレントラッチ)に転送する
MAX16807のラッチイネーブル入力です。データはLE
の立下りエッジでラッチされます(図4)。4番目の入力
(OE)は、出力ドライバの出力イネーブルを制御します。
OEがハイに駆動されると、出力(OUT0～OUT7)は出力
ラッチの内容を変えずにハイインピーダンスに強制さ
れます。OEをローに駆動すると、出力を出力ラッチの
状態に追随させることができます。OEはシリアルインタ
フェースの動作に無関係です。データは、OEの状態に

関係なくシリアルインタフェースシフトレジスタにシフ
トインされてラッチされます。DOUTは、MAX16807
の8ビットシフトレジスタのデータをCLKの立上りエッ
ジでシフトアウトするシリアルデータ出力です。DINの
データは、シフトレジスタから伝播して8クロックサイ
クル後にDOUTに現れます。表1は、4線式シリアルイン
タフェースの真理値表を示します。

LED出力電流を設定する外付け部品RSETの選択

MAX16807では、出力OUT0～OUT7のLED電流を設
定するために外付け抵抗器RSETが使用されます。RSET
の最小許容値は330Ωで、この値によって出力電流は
55mAに設定されます。RSETの最大許容値は5kΩで
(IOUT_ = 3.6mA)、SETの最大許容容量は100pFです。

次式を使って出力電流を設定してください。

ここで、IOUT_は所望の出力電流(mA単位)で、RSETの値
はΩ単位です。

温度過昇カットオフ

MAX16807は、ダイ温度が+165℃を超えるとすべて
の出力をオフにする温度センサを内蔵しています。ダイ
温度が+140℃未満に低下すると、出力は再びイネーブル
されます。レジスタの内容は影響されないため、ドラ
イバの消費が過大になると、ドライバが過熱と冷却を繰
り返してLEDをオフにした後再びオンにするため、外見
的な兆候としては負荷のLEDにオン/オフのサイクリング
が現れます。

R
ISET
OUT

  
,

_
=

18 000

表1. 4線式シリアルインタフェースの真理値表
CLOCK
INPUT

SHIFT REGISTER CONTENTS
LOAD
INPUT

LATCH CONTENTS
BLANKING

INPUT
OUTPUT CONTENTS
CURRENT AT OUT_

SERIAL
DATA
INPUT

DIN CLK D0 D1 D2 … Dn-1 Dn LE D0 D1 D2 … Dn-1 Dn OE D0 D1 D2 … Dn-1 Dn

H H R0 R1 … Rn-2 Rn-1

L L R0 R1 … Rn-2 Rn-1

X R0 R1 R2 … Rn-1 Rn

X X X … X X L R0 R1 R2 … Rn-1 Rn

P0 P1 P2 … Pn-1 Pn H P0 P1 P2 … Pn-1 Pn L P0 P1 P2 … Pn-1 Pn

X X X … X X H L L L … L L

L = ローロジックレベル
H = ハイロジックレベル
X = 任意
P = 現在の状態(シフトレジスタ)
R = 前の状態(ラッチ)
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スタンドアロン動作

スタンドアロン動作するMAX16807には4線式インタ
フェースが使用されません(｢標準動作回路｣参照)。8つ
の出力をイネーブルするために、DINとLEをV+に接続
し、外部から少なくとも8個のクロックパルスをCLKに
供給してください。この起動パルスシーケンスは、外部
クロックまたはPWM信号のいずれかを使って実行する
ことができます。また、外部クロックは、RTCTの信号
と外付けコンパレータを使って発生させることができ
ます。

LED調光____________________________

PWM調光

すべての出力チャネルは、PWM信号(50Hz～30kHz)
をOEに印加することによって同時に調光することが
できます。このため、最大5000:1までの広範な調光が
可能です。各チャネルは、4線式シリアルインタフェース
を使って独立にオン/オフされます。調光はPWMデュー
ティサイクルに比例します。

LED電流振幅の調整

RSETとしてアナログまたはディジタルポテンショメータ
を使用すると、LED電流の振幅調整とリニア調光を行う
ことができます。

tDS
tDH

tCL
tCP

tDO

tOEW

tOEF

tf tr

tOER

tLS

tLW

tCH

D0

D7

D7

LE

CLK

DIN

DOUT

OE

OUT_
80%

20%

図3. 4線式シリアルインタフェースのタイミング図

LE

OUT_

LE

OUT_

CLK

OUT_

CLK

OUT_

tCRR

tCRF

tLRR

tLRF

図4. LEとCLKのOUT_に対するタイミング

スイッチモードブーストおよびSEPICコントローラ内蔵
高集積8チャネルLEDドライバ
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消費電力の計算

次式を使って、MAX16807の上限消費電力(PD)を予測
してください。

ここで、

V+ = 電源電圧

I+ = 動作消費電流

DUTY = OEに印加されるPWMデューティサイクル

VOUTi = 負荷LEDを駆動するときのMAX16807ポート
の出力電圧

IOUTi = RSETによってプログラムされるLED駆動電流

PD = 消費電力

PCBレイアウトの指針

細心の注意を払ってPCBをレイアウトすることは、
低スイッチング損失と障害のない安定した動作を実現
するためにきわめて重要です。ノイズ耐性を向上させる
ために、できる限り多層基板を使用してください。
スターグランド構成を使用して敏感なアナロググランド
を保護してください。AGND、PGND、入力バイパス
コンデンサのグランドリード、および出力フィルタ
グランドリードを1点に接続することによって、グランド
ノイズを最小限に抑えてください(スターグランド構成)。
さらに、浮遊容量、トレース抵抗、および放射ノイズを
低減するために、トレース長を最小にしてください。
出力分圧器とFB端子の間のトレースは、AGNDとPGND
の間のトレースと同様に短くする必要があります。

PD DUTY x V x I V x I V x IOUTi
i

i
OUTi CC CC    (   )       (   )

  

  
= + + + ∑
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MAX16807
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