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概要 _______________________________
MAX1811は、直接USBポート*から、又は6.5Vまでの
外部電源から駆動される単一セル リチウムイオン(Li+)
バッテリ充電器です。このデバイスは、全体的なバッテリ
レギュレーション電圧精度が0.5%であるため、バッテリ
容量を最大限に利用できます。

この充電器は、内部FETを使用して最大500mAの充電
電流をバッテリに供給し、SELV入力を使用して4.1V又は
4.2Vのバッテリ用に設定します。SELI入力は充電
電流を100mA又は500mAに設定します。オープン
ドレイン出力(CHG )は充電状態を示します。

MAX1811は、充電前に寿命末期のバッテリセルを
ソフトスタートするプリコンディショニング機能を
備えています。その他の安全機能としては、電圧及び
電流の連続監視、充電前の障害条件の初期チェック等が
あります。

MAX1811は、熱特性に優れた1.4Wの小型8ピンSOP
パッケージで提供されています。

アプリケーション_____________________
PDA及びパームトップ

ディジタルカメラ

MP3プレーヤ

セルラ電話

双方向ページャ

ハンドヘルドコンピュータ

特長 _______________________________
◆ 直接USBポートから単一セルLi+バッテリを充電

◆ 全体的充電精度：0.5%

◆ 最小限の外付部品

◆ 入力ダイオード不要

◆ 自動ICサーマルレギュレーション

◆ 寿命末期セルのプリコンディショニング

◆ パッケージ：便利な8ピンパワーSOP(1.4W)

◆ US特許No. 6,507,172による保護
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ピン配置____________________________
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標準動作回路 ________________________

19-2024; Rev 2; 6/03

型番 _______________________________

8 SO

PIN-PACKAGETEMP RANGE

-40°C to +85°CMAX1811ESA

PART

* US特許No. 6,507,172によって保護されています。
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VIN = 4.5V, EN = IN, TA = 0°C to +85°C, unless otherwise noted.)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

IN, BATT, SELI, CHG, EN to GND ..............................-0.3V to 7V
SELV to GND ...............................................-0.3V to (VIN + 0.3V)
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

8-Pin SO (derate 17.5mW/°C above +70°C)....................1.4W
Short-Circuit Duration.................................................Continuous

Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Maximum Die Temperature..............................................+150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Input Supply Voltage 4.35 6.50 V

Input Undervoltage Lockout IIN rising 3.75 4.05 V

Input Undervoltage Lockout Hysteresis 50 mV

Operating, EN = IN, no load 0.9 2.0 mA
Input Supply Current

Shutdown, EN = GND 2.5 5.0 µA

SELI = GND (100mA mode),
VIN = 4.35V

100
Charging Headroom

SELI = IN (500mA mode) 200
mV

Precondition Threshold
BATT rising, transition from precondition to
charge mode

2.3 2.5 2.7 V

Precondition Threshold Hysteresis 80 mV

CHG Output Leakage Current VIN = V CHG = 6.5V 0.1 1.0 µA

CHG Output Low Voltage ISINK = 10mA 0.4 V
VSELI = VIN  = 5.5V, VBATT = 2.7V 455 500
SELI = GND, VIN = 5.5V, VBATT = 2.7V 85 100Charging Current
VBATT = 2V, SELI = GND or IN 20 43 70

mA

SELV = GND, IBATT = 0 4.08 4.10 4.12
BATT Regulation Voltage

SELV = IN, IBATT = 0 4.18 4.20 4.22
V

BATT Leakage Current (Input
Power Removed)

VBATT  = 4.2V, EN = IN = GND 1 5 µA

BATT Shutdown Current EN = GND, VBATT = 4.2V 0.1 2 µA

Logic Input Low Voltage (EN, SELI, SELV) VIN = 4.35V to 6.5V 0.8 V

Logic Input High Voltage (EN, SELI, SELV) VIN = 4.35V to 6.5V 2.0 V

Logic Input Leakage Current (EN, SELI) VIN = 0 to 6.5V; VSELI, VEN = 6.5V or GND 1 µA

Logic Input Leakage Current (SELV) VIN = 0 to 6.5V, VSELV = VIN or GND 1 µA

Thermal Regulation
Die temperature beyond which charging
current is reduced

125 °C
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標準動作特性 _______________________________________________________________
(CHG unconnected, CBATT = 2.2µF, TA = +25°C, unless otherwise noted.)

Note 1: Specifications to -40°C are guaranteed by design and not production tested.

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Input Supply Voltage 4.35 6.50 V

Input Undervoltage Lockout IIN rising 3.75 4.05 V

Operating, EN = IN, no load 3 mA
Input Supply Current

Shutdown, EN = GND 6 µA

Precondition Threshold
BATT rising, transition from precondition to
charge mode

2.3 2.7 V

SELV = GND, IBATT = 0 4.06 4.14
BATT Regulation Voltage

SELV = IN, IBATT = 0 4.16 4.24
V

BATT Leakage  Current (Input
Power Removed)

VBATT = 4.2V, IN = GND 10 µA

BATT Shutdown  Current EN = GND, VBATT = 4.2V 3 µA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VIN = 4.5V, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted.) (Note1)
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(CHG unconnected, CBATT = 2.2µF, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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端子説明___________________________________________________________________

PIN NAME DESCRIPTION

1 SELV Battery Regulation Voltage-Select Input. A low (< 0.8V) selects a 4.1V battery regulation set point. A high
(> 2.0V) selects a 4.2V battery regulation set point.

2 SELI
Battery Regulation Current-Select Input. A low (< 0.8V) selects a 100mA maximum battery regulation
current. A high (> 2.0V) selects a 500mA maximum battery regulation current. SELI is not diode clamped
to IN, and the voltage at VSELI can exceed the voltage at VIN.

3, 6 GND Ground. Connect pins 3 and 6 to a large copper trace for maximum power dissipation.

4 IN Input Supply Voltage. Bypass with a 4.7µF capacitor to GND.

5 BATT Li+ Battery Connection. Bypass with a capacitor no less than 2.2µF to GND. High impedance in
shutdown.

7 EN Enable Input. A high (> 2.0V) enables the device. A low (< 0.8V) disables the device and places it into
shutdown mode. BATT is high impedance when disabled.

8 CHG Charging Indicator Open-Drain Output. CHG pulls low while the device is in charge mode (2.5V
< VBATT < BATT Regulation Voltage).

CURRENT
LOOP

CURRENT-
SENSE

CIRCUIT

MAX
DETECTOR

CIRCUIT

VOLTAGE
SELECTOR

CURRENT
SELECTOR REGULATOR

VOLTAGE
LOOP

THERMAL
LOOP

OVERCURRENT
DETECTOR

BATT

4.7V

BATTERY
OVERVOLTAGE

DETECTOR

INSELI

3V

BIAS

2V

EN

GNDSELV

MAX1811

CHG

(2.5V, 4.2V)

図1. ファンクションダイアグラム

端子 名称 説 明

バッテリレギュレーションの電圧選択入力。ロー(0.8V以下)にすると、4.1Vのバッテリレギュレーション
設定点が選択されます。ハイ(2.0V以上)にすると、4.2Vのバッテリレギュレーション設定点が選択されます。

バッテリレギュレーションの電流選択入力。ロー(0.8V以下)にすると、100mAの最大バッテリレギュレーション
電流が選択されます。ハイ(2.0V以上)にすると、500mAの 最大バッテリレギュレーション電流が選択されます。
SELIは、INにダイオードクラ ンプされていないため、VSELIの電圧はVINの電圧を超えることができます。

グランド。ピン3及び6を大きい銅トレースに接続して、許容損失を最大にして下さい。

入力電源電圧。4.7µFのコンデンサでGNDにバイパスして下さい。

Li+バッテリ接続。2.2µF以上のコンデンサでGNDにバイパスして下さい。シャットダウン時には
ハイインピーダンスになります。

イネーブル入力。ハイ(2.0V以上)にするとデバイスがイネーブルされます。ロー (0.8V以下)にするとデバイスが
ディセーブルされ、シャットダウンモードになります。BATTはディセーブル時にはハイインピーダンスになります。

充電インディケータのオープンドレイン出力。デバイスが充電モード (2.5V<VBATT<BATTレギュレー
ション電圧)の間、CHGはローになります。
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USB*
PORT

4.35V TO 5.5V

IN

MAX1811

SYSTEM
LOAD

BATT

SINGLE
Li+
CELL

*WHEN USING WALL ADAPTER, IN VOLTAGE RANGE IS FROM 4.35V TO 6.5V.

図2. システムコンフィギュレーション

詳細 _______________________________

充電器制御回路

この電圧/電流レギュレータは、電圧制御ループ、電流
制御ループ及びサーマル制御ループで構成されて
います(図1)。SELV入力を使用すると、バッテリレギュ
レーション電圧を4.1V又は4.2Vの単一Li+セルに設定
できます。電流ループとサーマルループは内部補償
されており、外部補償は不要となっています。全ての
ループからの出力は内部のリニアレギュレータを駆動
します。ダイ温度が+125℃を超えると、サーマルループ
は充電電流を制限することによって電流ループを調整
します。MAX1811は、BATT電圧がレギュレーション
設定点以下の時に電流モードになり、レギュレーション
設定点に近い時は電圧モードになります。CHG出力は、
デバイスが電流モード(CHG=ロー)、又は電圧モード
(CHG=ハイインピーダンス)を示します。バッテリ電圧
が2.5V以下の時は、43mAのプリコンディショニング
モードになります(CHG=ハイインピーダンス)。バッテリ
電圧が2.5Vを超えると通常充電に戻ります。

システムコンフィギュレーション

MAX1811は、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートと
シームレスに動作するように設計されています。標準
設計においては、USBがMAX1811の入力に接続され、
MAX1811がイネーブルの時に負荷を駆動しバッテリを
充電します。

充電電流の選択

MAX1811は、単一セルLi+バッテリを100mA又は
500mAモードで充電します。このデバイスは、システム
がUSBホストをポーリングしてUSBが100mA又は
500mAのいずれを供給できるかを判断した後、結果に
応じて充電電流を安定化します(図2)。これは、電源を
備えたUSBホストと備えていないUSBホストの両方に

対応するためです。電源を備えたUSBホストは500mA
を供給でき、電源を備えていないUSBハブは僅か
100mAに制限されています。

SELIをローにすると、充電電流が100mAモードに設定
されます。必要に応じて、グランドとSELIの間に10kΩ
のプルダウン抵抗を接続して、ロジック信号が不在の
場合には100mAモードがMAX1811のデフォルトと
なるようにして下さい。ポーリングされたUSBポートが
必要な電流を供給できる場合のみは、SELIをハイに
すると、充電電流が500mAモードに増加します。

サーマル制御回路

サーマルループは、必要に応じて充電電流を低減する
ことにより、MAX1811のダイ温度を+125℃に制限
します。MAX1811は、サーマルループがアクティブな
状態で通常動作します。これはフォルト条件ではなく、
連続的に使用することができます。内蔵のパワーFETの
消費電力は、(VIN -VBATT)×ICHGによって決定されます。
熱特性に優れた8ピンSOTパッケージの消費電力定格は、
周囲温度+50℃(殆どのLi+バッテリメーカの充電許容
最大周囲温度)において1.4Wです(プリント基板の輻射
面積が1平方インチと仮定した場合)。MAX1811は
サーマルレギュレーションループを備えているため、
実際に消費電力が1.4Wに達することは殆どありません。

アプリケーション情報 _________________

USBの出力電圧

USB駆動デバイスへの最小電圧は、ケーブル及びコネクタ
による電圧低下を考慮に入れると、4.35Vまで下がる
可能性があります(図3)。MAX1811は、このような
低入力電圧レベルにおける動作に最適化されています。
又、USBハブも5.5Vまでを提供します。MAX1811の
サーマルループは、入力電圧が高く(5.5V)セル電圧が
低い(2.7V)場合、セル電圧が上昇するまで充電電流を
制限します。
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ACアダプタからの充電

MAX1811はUSBポート以外の電源でも動作します。
充電入力電圧の全範囲は4.35V～6.5Vです。AC
アダプタを使用して500mAモードで充電する際、プリント
基板の熱放散 のための面積が限られている場合は、
サーマルループが高入力電圧における充電電流を制限
することにより消費電力 を制限します。

コンデンサの選択

適切な安定性を実現するには、2.2µF以上のコンデンサを
BATTの近くに配置します。INは、4.7µFのコンデンサで
GNDにバイパスして下さい。入力電圧又は充電電流が

大きい場合は、電源ノイズを低減するために、より
大きい入力バイパスコンデンサを使用します。

チップ情報 __________________________
TRANSISTOR COUNT: 1907

PROCESS: BiCMOS

4.375V
4.735V

0.015V

4.640V

0.110V

4.625V

0.125V

4.500V

*4.400V

0.000V

4.397V

0.003V

4.378V

0.002V

4.350V

0.025V

4.750V

0.000V

LOW-POWER
FUNCTION

BUS-POWERED
HUB

HOST OR
POWERED HUB

REFERENCED
TO HUB

REFERENCED
TO SOURCE

*UNDER TRANSIENT CONDITIONS, SUPPLY AT HUB CAN DROP FROM 4.00V TO 4.070V.

図3. USBの電圧仕様
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図4. USBポートからの充電



M
A

X
1

8
1

1
USB駆動Li+充電器

マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。
マキシムは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。
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