
概要 ___________________________________
MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/

MAX6347/MAX6348マイクロプロセッサ(µP)監視
回路は、µP及びディジタルシステムの電源を監視します。
これらのデバイスは、2.5V、3.0V、3.3V及び5V駆動

回路での外部コンポーネントと調整を除去することに

より、優れた回路信頼性とコストの低減を提供します。

これらの回路が実行するのは単一の機能で、VCC電源が

プリセットスレッショルド以下に低下した時にリセット

信号を発生し、VCCがリセットスレッショルドを越えて

から少なくとも100msの間はこのリセット信号の発生

を続けます。これらのデバイスの違いは出力だけです。

MAX6326/MAX6346(プッシュ/プル)及びMAX6328/

MAX6348(オープンドレイン)には、アクティブロー

リセット出力があり、MAX6327/MAX6347にはアク

ティブハイプッシュ/プルリセット出力があります。

これらのデバイスは全て、1VまでのVCCで正しい状態に

なるよう保証されています。リセットコンパレータは、

V
CCの高速トランジェントを無視するように設計されて

います。リセットスレッショルドは、出荷時に約100mV

単位で2.2V～4.63Vの範囲内にトリミングされ、21種類

の標準バージョンが提供されています。非標準バージョン

については、お問い合せください。

MAX6326/MAX6327/MAX6328の消費電流は非常に

低いため(1µA max)、携帯機器に最適です。これらの
デバイスは、いずれも省スペースのSOT23及びSC70

パッケージで提供されています。

アプリケーション _______________________
コンピュータ インテリジェント機器

コントローラ 自動車

クリティカルµP及び 携帯/バッテリ駆動機器

µC電源監視

特長 ___________________________________
◆ 超低消費電流1µA(max)
(MAX6326/MAX6327/MAX6328)

◆ 2.5V、3.0V、3.3V及び5V電源電圧の精密監視

◆ 2.2Vから4.63Vまでのリセットスレッショルド

◆ 全温度範囲における完全仕様化

◆ 100ms(min)パワーオンリセットパルス幅

◆ 低コスト

◆ プッシュ/プルRREESSEETT、プッシュ/プルRESET、
オープンドレインRREESSEETTの3つのバージョンで提供

◆ 電源トランジェント耐性

◆ 外部コンポーネントなし

◆ 3ピンSC70/SOT23パッケージ

◆ MAX803/MAX809/MAX810とピンコンパチブル

M
A

X
6
3
2
6
/M

A
X

6
3
2
7
/M

A
X

6
3
2
8
/M

A
X

6
3
4
6
/M

A
X

6
3
4
7
/M

A
X

6
3
4
8

3ピン、超低電力SC70/SOT

µPリセット回路

________________________________________________________________ Maxim Integrated Products 1

1

2

3 VCC

(RESET) RESET

GND

(  ) ARE FOR THE MAX6327/MAX6347.

MAX6326
MAX6327
MAX6328
MAX6346
MAX6347
MAX6348

SOT23-3/SC70-3

TOP VIEW

ピン配置 _______________________________

19-1294; Rev 3; 1/00

型番 ___________________________________

無料サンプル及び最新版データシートの入手にはマキシム社のホームページをご利用下さい。www.maxim-ic.com

†The MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/
MAX6348 are available in factory-set VCC reset thresholds from
2.2V to 4.63V, in approximately 0.1V increments. Choose the
desired reset-threshold suffix from Table 1 and insert it in the
blank spaces following “R.” There are 21 standard versions with
a required order increment of 2500 pieces. Sample stock is gen-
erally held on the standard versions only (see the Selector
Guide). Required order increment is 10,000 pieces for nonstan-
dard versions (Table 2). Contact factory for availability. All
devices available in tape-and-reel only.

3 SC70-3

3 SC70-3

3 SC70-3-40°C to +85°C

-40°C to +85°C

-40°C to +85°CMAX6348XR_ _-T

MAX6347XR_ _-T

MAX6346XR_ _-T

3 SC70-3

3 SC70-3

3 SC70-3

PIN-PACKAGETEMP. RANGE

-40°C to +85°C

-40°C to +85°C

-40°C to +85°CMAX6328XR_ _-T

MAX6327XR_ _-T

MAX6326XR_ _-T

PART†

3 SOT23-3-40°C to +85°CMAX6326UR_ _-T

3 SOT23-3-40°C to +85°CMAX6327UR_ _-T

3 SOT23-3-40°C to +85°CMAX6328UR_ _-T

3 SOT23-3-40°C to +85°CMAX6346UR_ _-T

3 SOT23-3-40°C to +85°CMAX6347UR_ _-T

3 SOT23-3-40°C to +85°CMAX6348UR_ _-T

Selector Guide appears at end of data sheet.
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2 _______________________________________________________________________________________

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VCC = full range, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C and VCC = 3V.) (Note 1)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

Terminal Voltage (with respect to GND)
VCC...........................................................................-0.3V to +6V
RESET, RESET (push-pull) .........................-0.3V to (VCC + 0.3V)
RESET (open drain)..................................................-0.3V to +6V
Input Current (VCC).............................................................20mA
Output Current (RESET, RESET).........................................20mA
Rate of Rise (VCC) ...........................................................100V/µs

Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
3-Pin SC70 (derate 2.7mW/°C above +70°C)...............174mW
3-Pin SOT23 (derate 4mW/°C above +70°C)................320mW

Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

Note 1: Overtemperature limits are guaranteed by design and not production tested.

RESET Output Voltage
(MAX6327/MAX6347)

VOL

0.4ISINK = 3.2mA, VCC = VTH(MAX), VTH ≥ 4.5V

0.4
ISINK = 3.2mA, VCC ≥ 4.5V, reset not asserted,
VTH ≤ 4.38V

V

VOH
ISOURCE = 50µA, VCC ≥ 1.2V, reset asserted

0.3
ISINK = 1.2mA, VCC ≥ 3.2V, reset not asserted,
MAX6327 only

0.8 · VCC

0.8 · VCCISOURCE = 500µA, VCC ≥ 2.1V, reset asserted

1.0 1.75

µA
0.5 1.0

Supply Current ICC

VCC = 5.5V, no load

Reset Threshold

VTH -
VTH

VTH +
1.5% 1.5%

VVTH
VTH -

VTH
VTH +

2.5% 2.5%

Table 1

TA = +25°C

TA = -40°C to +85°C

1.2 5.5

1.0 5.5

0.8 · VCC

0.8 · VCC

0.8 · VCC

Open-Drain RESET Output
Leakage Current

µA0.1

RESET Threshold
Hysteresis

mV
9.5MAX6346/MAX6347/MAX6348

6.3MAX6326/MAX6327/MAX6328

VCC to Reset Delay 20 µsVCC = VTH to (VTH - 100mV)

PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS

ms100 185 280

VCC Range V

Reset Threshold Tempco ∆VTH/°C 40 ppm/°C

CONDITIONS

TA = 0°C to +70°C

TA = -40°C to +85°C

V

Reset Active Timeout Period

ISOURCE = 800µA, VCC = VTH(MAX), VTH ≥ 4.5V

RESET Output Voltage
(MAX6326/MAX6346)

ISOURCE = 800µA, VCC = 4.5V, VTH ≤ 4.38VVOH

ISOURCE = 500µA, VCC = 3.2V, MAX6326 only

MAX632_ only, VCC = 3.0V for VTH ≤ 2.93V, 
VCC = 3.2V for VTH > 2.93V, no load

V
0.3ISINK = 1.6mA, VCC > 2.1V, reset assertedRESET Output Voltage

(MAX6326/MAX6328/
MAX6346/MAX6348)

VOL
0.4ISINK = 100µA, VCC ≥ 1.2V, reset asserted
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端子説明 __________________________________________________________________________

機　能

1 1 グランド

2 —

アクティブローリセット出力。VCCがリセットスレッショルド以下の時と、VCCが

リセットスレッショルドを越えてから100msの間は、RESETがローに維持され
ます。MAX6328/MAX6348のRESETはオープンドレインです。MAX6326/
MAX6346ではプッシュ/プルです。

— 2 アクティブハイリセット出力。VCCがリセットスレッショルド以下の時と、VCCが

リセットスレッショルドを越えてから100msの間はRESETがハイに維持されます。

3 3 電源電圧

名称

GND

RESET

RESET

VCC

MAX6327
MAX6347

MAX6326/MAX6346
MAX6328/MAX6348

端子

標準動作特性 ______________________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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アプリケーション情報 ___________________

双方向性リセットピンを使用した

µPへのインタフェース

MAX6328/MAX6348のRESET出力はオープンドレイン
になっているため、Motorola 68HC11などの双方向性

リセットピンを持つマイクロプロセッサ(µP)とのインタ
フェースが容易です。1つのプルアップ抵抗でµP監視の
RESET出力とマイクロコントローラ(µC)のRESETピンを
接続することにより、いずれのデバイスでもリセットが

発生できるようになります(図1)。

マイナス方向のV
CC
トランジェント

これらのデバイスは、パワーアップ時、パワーダウン時

及び電圧低下時にµPへリセット信号を発行するだけ
でなく、短時間のマイナス方向のVCCトランジェント

(グリッチ)に対する耐性を備えています。

「標準動作特性」で示した最大トランジェント時間対

リセットスレッショルドオーバドライブのグラフでは、

リセットパルスが発生していません。このグラフは、

リセット信号を発行した時に、マイナスV
CCトラン

ジェントに通常伴なう最大パルス幅を示したものです。

トランジェントが増加すると、それに伴い最大許容

パルス幅が減少します。

図1. 双方向性リセットピンを使用したµPへの
インタフェース

RESET

GND

RESET
INPUT

MAX6328
MAX6348

MOTOROLA
68HCXX

µP

GND

VCC

VCC

VCC

表1. ファクトリートリミングのリセットスレッショルド
‡

‡Factory-trimmed reset thresholds are available in approximately 100mV increments with a 1.5% room-temperature variance.

3.800 3.8953.857 3.705

3.700

3.74338

3.7923.755 3.6073.64437

3.600 3.6903.654 3.510

3.500

3.54636

3.5873.552 3.4123.44735

3.400 3.4853.451 3.315

3.300

3.34934

3.3833.350 3.2173.25033

3.080 3.1503.126 3.003

3.000

3.03431

3.0753.045 2.9252.95530

2.930 3.0002.974 2.857

2.800

2.88629

2.8702.842 2.7302.75828

2.700 2.7682.741 2.633

2.630

2.66027

2.6962.669 2.5642.59126

2.500 2.5622.537 2.437

2.400

2.46225

2.4602.436 2.3402.36424

2.320 2.3752.355 2.2622.28523

MIN TYP MAXMAX MIN

TA = -40°C to +85°CTA = +25°C

2.250

RESET THRESHOLD VOLTAGE, VTH (V)

2.1452.2332.2002.167

SUFFIX

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX632_ _R

MAX632_ _R

MAX632_ _R

MAX632_ _R

MAX632_ _R

MAX632_ _R

MAX632_ _R

MAX632_ _R

MAX632_ _R

PART

22MAX632_ _R
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表1. ファクトリートリミングのリセットスレッショルド
‡
（続き）

表2. デバイスマーキングコード及び注文最小単位

‡Factory-trimmed reset thresholds are available in approximately 100mV increments with a 1.5% room-temperature variance.

2.5EHAAMAX6326_R22-T

10

2.5

EXAAMAX6326_R24-T

EWAAMAX6326_R23-T

10EYAAMAX6326_R25-T

2.5

10

2.5

FAAAMAX6326_R27-T

EZAAMAX6326_R26-T

10

FCAAMAX6326_R29-T

FBAAMAX6326_R28-T

10

2.5

10

FDAAMAX6326_R31-T

FEAAMAX6326_R30-T

10

10

FZAWMAX6346_R34-T

FZAVMAX6346_R33-T

10

10

FZAYMAX6346_R36-T

FZAXMAX6346_R35-T

10

FZBAMAX6346_R38-T

FZAZMAX6346_R37-T

10

10

10

FZBCMAX6346_R40-T

FZBBMAX6346_R39-T

10

FZBEMAX6346_R42-T

FZBDMAX6346_R41-T

2.5

10

FZBGMAX6346_R44-T

FZBFMAX6346_R43-T

10FZBHMAX6346_R45-T

ORDER 
INCREMENT

(k)
PART

2.5FZBIMAX6346_R46-T

2.5

2.5

FFAAMAX6327_R23-T

EIAAMAX6327_R22-T

10

10

FHAAMAX6327_R25-T

FGAAMAX6327_R24-T

2.5FIAAMAX6327_R26-T

10

10

10

FKAAMAX6327_R28-T

FJAAMAX6327_R27-T

2.5

FNAAMAX6327_R30-T

FLAAMAX6327_R29-T

10

10

ORDER 
INCREMENT

(k)

2.5

FZBJMAX6347_R33-T

PART

FMAAMAX6327_R31-T

10

10

FZBLMAX6347_R35-T

FZBKMAX6347_R34-T

10

10

FZBNMAX6347_R37-T

FZBMMAX6347_R36-T

10

FZBPMAX6347_R39-T

FZBOMAX6347_R38-T

10

10

10

FZBRMAX6347_R41-T

FZBQMAX6347_R40-T

10

FZBTMAX6347_R43-T

FZBSMAX6347_R42-T

10

2.5

FZBVMAX6347_R45-T

FZBUMAX6347_R44-T

2.5FZBWMAX6347_R46-T

AAH

–

ACH

–

–

ACI

ACP

–

ACE

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ACK

–

–

TOP MARK

ACO

SOT23 SC70

ACQ

AAI

–

–

ACR

–

–

–

ACS

TOP MARK

–

ACT

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ACL

ACF

SOT23 SC70

SUFFIX

39 3.841 3.8023.958

RESET THRESHOLD VOLTAGE, VTH (V)

3.997

MINMAX MAXTYPMIN

40 3.940

3.900

3.9004.060 4.1004.000

41 4.038 3.9974.161 4.202

42 4.137

4.100

4.0954.263 4.3054.200

43 4.235 4.1924.364 4.407

44 4.314

4.300

4.2704.446

TA = +25°C TA = -40°C to +85°C

4.4894.380

45 4.432 4.3874.567 4.612

46 4.560

4.500

4.5144.699 4.7464.630

PART

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R

MAX634_ _R
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チップ情報 _____________________________

TRANSISTOR COUNT:  419

表2. デバイスマーキングコード及び注文最小単位（続き）

NOMINAL VTH
(V)

MAX634_ _R46-T 4.63

MAX634_ _R44-T 4.38

PART

MAX632_ _R31-T 3.08

MAX632_ _R29-T 2.93

MAX632_ _R26-T 2.63

MAX632_ _R23-T 2.32

MAX632_ _R22-T 2.20

選択ガイド(標準バージョン*)_____________

*Sample stock is generally held on all standard versions.

SOT23

ORDER 
INCREMENT

(k)
PART

10

10

10

FZCAMAX6348_R36-T

FZBZMAX6348_R35-T

10

FZCCMAX6348_R38-T

FZCBMAX6348_R37-T

10

10

10

FZCEMAX6348_R40-T

FZCDMAX6348_R39-T

2.5

10

FZCGMAX6348_R42-T

FZCFMAX6348_R41-T

2.5

10

FZCIMAX6348_R44-T

FZCHMAX6348_R43-T

10

FZCKMAX6348_R46-T

FZCJMAX6348_R45-T

SC70

–

–

–

–

–

–

–

–

ACM

–

ACN

–

TOP MARK

2.5EJAAMAX6328_R22-T

10

2.5

FPAAMAX6328_R24-T

FOAAMAX6328_R23-T

10FQAAMAX6328_R25-T

2.5

10

2.5

FSAAMAX6328_R27-T

FRAAMAX6328_R26-T

10

FUAAMAX6328_R29-T

FTAAMAX6328_R28-T

10

2.5

TOP MARK ORDER 
INCREMENT

(k)

10

FVAAMAX6328_R31-T

PART

FWAAMAX6328_R30-T

10

FZBYMAX6348_R34-T

FZBXMAX6348_R33-T

AAJ

–

ACU

–

–

ACJ

ACV

–

ACW

–

–

–

SOT23 SC70
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パッケージ ________________________________________________________________________
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3ピン、超低電力SC70/SOT
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マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については責任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。

マキシム社は随時予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。

8 _____________________Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA  94086 408-737-7600

© 2000 Maxim Integrated Products is a registered trademark of Maxim Integrated Products.

M
A

X
6
3
2
6
/M

A
X

6
3
2
7
/M

A
X

6
3
2
8
/M

A
X

6
3
4
6
/M

A
X

6
3
4
7
/M

A
X

6
3
4
8

〒169 -0051東京都新宿区西早稲田3-30-16（ホリゾン1ビル）
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

S
C

70
, 3

L.
E

P
S

パッケージ(続き)___________________________________________________________________


