
あらゆる産業分野にわたる消費電力の大きいSoCやFPGAの要求
を満たすために、システム設計者には、より小型で高効率の電
源ソリューションの開発が求められています。高度な電子シス
テムでは、DRAMやI/OデバイスなどのSoCやその周辺デバイス
の近くに電源を配置する必要があるため、電源フットプリント
用に使用できるスペースは非常に重要です。ハンドヘルド・バ
ーコード・スキャナや医療用データ・ロガー・システムなどの
携帯型計測器では、スペースは更に狭くなります。 

設計者の直面する問題は、限られたスペースに組み込むことの
できるレギュレータを探せばよい、という単純なものではあり
ません。多くの場合、コンパクトなソリューションに対する条
件は、堅牢な設計、高い効率、大きい変換率、高出力、良好な
熱性能といった先進的エレクトロニクスに対する諸条件とは相
反するものとなります。これらの条件の多くは他の領域におけ
るトレードオフを伴うため、設計者には最適化に関して時間を
要する難しい問題が提起されます。LTC3636は、デュアル6A降
圧レギュレータによって設計者の負担を軽減することを目的と
した製品で、シャットダウン時のスタンバイ電流が極めて小さ
いこと、全負荷時と軽負荷時の両方で効率が良いこと、4MHz
まで動作可能なことなどが特長です。

コ ン パ ク ト な サ イ ズ と 4 M H z の ス イ ッ チ ン グ 
周波数
ほとんどの場合、電源に割り当てられたスペースは十分とは言
い難いものです。DC/DCコンバータのソリューション容積と電
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力密度は、一般に、大きい磁気部品、入出力コンデンサ、EMI
フィルタのサイズ、ヒートシンクなどによって制限されます。
降圧パワー・コンバータでは、多くの場合サイズと効率は対応
しません。インダクタと出力コンデンサのサイズは、スイッチ
ング周波数を高くすることによってかなり小さくできますが、
高周波数動作ではスイッチングに関連するインダクタとスイッ
チの損失が大きくなります。このため、狭いスペース内での熱
管理が複雑になります。 

LTC3636は、デュアルチャンネル、1出力あたり6Aの高効率モ
ノリシック降圧レギュレータで、最大20Vの入力電源で動作さ
せることができ、スイッチング周波数は最大4MHzまでプログ
ラム可能です。この高スイッチング周波数によりインダクタと
コンデンサのサイズと値が大幅に低減しますが、他の多くの高
周波数ソリューションと異なり、LTC3636は高い効率も維持し
ます。また、AC損失とDC損失が小さい複数の超小型フェライ
ト製インダクタを使用することができます。2つのチャンネルは
180ºの位相差で動作するため、スイッチング・パルスのインタ
ーリービングによってリップルが相殺され、更に入力コンデン
サの値を小さくすることができます。 

図1のデュアル降圧コンバータは非常に小さいインダクタとコン
デンサを使用しており、4MHzで動作します。その効率と熱性
能を図2に示します。この熱画像は、VIN = 5V、自然対流での室
温における温度上昇が40℃未満であることを示しています。
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図1. 4MHzデュアル降圧レギュレータがコンパクトなソリューションを実現。

RUN1

RUN2

RT

LTC3636/
LTC3636-1

BOOST2

0.1 µF
L2

0.2 µH

fSW = 4 MHz

SW2

VIN2 VIN1

VFB2

BOOST1

MODE/SYNC

SW1

VFB1

VOUT2

 2.5 V at 4 A

0.1 µF
L1

0.1 µH

COUT1

47 µF

VOUT1

 1.8 V at 4 A

VIN

5 V
C1

47 µF
×2

R5
80.6 kΩ

INTVCC

C2
4.7 µF

GND

RCOMP1

11.5 kΩ CBYP1

10 pFCCOMP1

220 pF

ITH1
RCOMP2

12.1 kΩCBYP2

10 pF CCOMP2

220 pF

ITH2

COUT2

47 µF R3
15 kΩ

47.5 kΩ
CF2

33 pF

R1
13.7 kΩ

R2
27.4 kΩ

CF1

56 pF

L1: XEL4030-101
L2: XEL4030-201

R4

https://www.analog.com/jp/ltc3636
https://www.analog.com/jp
mailto:?subject=%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB6A%E9%99%8D%E5%9C%A7%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E9%AB%98%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%81%A7%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AA%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE&Body=https://www.analog.com/jp/technical-articles/dual-channel-6-a-buck-regulator-delivers-high-efficiency-compact-solutions.html
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.analog.com/jp/technical-articles/dual-channel-6-a-buck-regulator-delivers-high-efficiency-compact-solutions.html
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=140586622674265&display=popup&href=https://www.analog.com/jp/technical-articles/dual-channel-6-a-buck-regulator-delivers-high-efficiency-compact-solutions.html#.WvwaoxuwGoU.facebook&picture=&title=デュアルチャンネル6A降圧レギュレータによる高効率でコンパクトなソリューションの実現&description=&redirect_uri=http://s7.addthis.com/static/thankyou.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=デュアルチャンネル6A降圧レギュレータによる高効率でコンパクトなソリューションの実現 https://www.analog.com/jp/technical-articles/dual-channel-6-a-buck-regulator-delivers-high-efficiency-compact-solutions.html&source=www.analog.com
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=140586622674265&display=popup&href=https://www.analog.com/jp/technical-articles/important-characteristics-of-insulated-gate-drivers.html#.WvwaoxuwGoU.facebook&picture=&title=絶縁型ゲート・ドライバの選択時に注目すべき重要な特性&description=&redirect_uri=http://s7.addthis.com/static/thankyou.html
https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc
https://twitter.com/AnalogDevicesJP
https://www.youtube.com/user/AnalogDevicesInc
https://www.linkedin.com/company/analog-devices
https://www.analog.com/jp
https://www.analog.com/jp
https://registration.analog.com/login/AccountRegistration.aspx?locale=jp


	 2	 デュアルチャンネル6A降圧レギュレータによる高効率でコンパクトなソリューションの実現

全負荷範囲で高効率の電力変換
携帯デバイスやオートモーティブ・アプリケーションでは、負
荷範囲全体を通じて高効率であることが重要です。高負荷時に
は、回路動作の信頼性を高めるために電力損失を小さくする必
要があります。これは、ヒートシンクや強制空冷を利用できな
い場合でも、熱モニタリング用のTMONピンを通じて確実な熱
保護機能と信頼できる熱管理を組み合わせ、高負荷時の回路設
計を最適化することによって実現できます。 

バッテリ電源システムでは、充電間の動作時間を延ばすため
に、軽負荷時の効率が高いことも重要です。更に、バッテリ
電源システムの電源を使い果たしてしまうのを避けるために、
シャットダウン時の消費電力が小さいことも不可欠です。通常
は、高負荷時や軽負荷時における効率とのトレードオフによっ
てソリューション全体の性能が制限されます。 

LTC3636レギュレータは、5Vまでの出力で高い効率を実現する
ために、静止電流を小さく抑えているのが特長です。LT3636-1
ではVOUTの範囲が12Vに拡張されています。この降圧レギュレ
ータは3.1V～20Vの入力電圧範囲で動作し、1チャンネルあたり
最大6Aの電流を出力します。高効率ソリューションの例を図3
に、その測定効率が動作範囲全体を通じて高い値に維持されて
いることを図4に示します。
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図2. 効率曲線（左）と熱画像（右）。条件：VIN = 5V、自然対流。

図3. 高効率デュアル降圧レギュレータ
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最大12Aの2相シングル出力に合わせて構成可能
先進のSoCやFPGAを使用した電子システムがオートモーテ
ィブ用、輸送用、工業用アプリケーションに普及したことに
よって、高性能の電源システムが求められるようになりまし
た。これらの先進的SoCのパワー・バジェットは増加の一途を
たどっており、小型化と電流能力および効率の向上を図るに
は、従来のPWMコントローラやMOSFETに基づくソリューシ
ョンをモノリシック・レギュレータに置き換える必要がありま
す。LTC3636は、これらの先進的SoCのパワー・バジェットを
満たす一方で、SoCのサイズと熱に関する制約に適合できるよ
うに設計されています。0.85Vで最大12Aの電流を供給するため
に2つのチャンネルを並列に配置した電源の回路図を図5aに示
します。VINが3.3V時の出力負荷12Aの最大効率は、87%です。
負荷過渡応答を図5bに示します。この設計で、FB1ピンとFB2
ピンは、RUN1ピンとRUN2ピン同様、互いに接続されていま
す。ITH1ピンとITH2ピンは、定常状態と過渡状態における電流
の不整合を最小限に抑えるために、まとめて外部補償セットに
接続されています。

まとめ
工 業 環 境 や オ ー ト モ ー テ ィ ブ 環 境 に お け る 高 い イ ン テ リ ジ
ェ ン ト 機 能 、 自 動 化 機 能 、 検 出 機 能 に 対 す る 需 要 は 、 よ
り 高 性 能 の 電 源 を 必 要 と す る 電 子 シ ス テ ム の 急 速 な 広 が
り と い う 結 果 と な っ て 現 れ て い ま す 。 LT C 3 6 3 6 は 、 そ れ ぞ
れ 最 大 6 A を 供 給 で き る 2 つ の 高 効 率 レ ー ル と 、 シ ャ ッ ト ダ
ウ ン 時 の 非 常 に 小 さ い ス タ ン バ イ 電 流 に よ っ て 、 シ ス テ ム
設 計 を 容 易 に し ま す 。 こ の デ バ イ ス は 、 熱 性 能 を 向 上 さ
せ た ロ ー ・ プ ロ フ ァ イ ル の 2 8 ピ ン 4 m m × 5 m m Q F N パ ッ ケ
ー ジ で 提 供 さ れ 、 内 蔵 の 過 熱 保 護 機 能 に よ っ て 信 頼 性 を 向
上 さ せ て い ま す 。 ま た 、 出 力 リ ッ プ ル と 軽 負 荷 時 の 効 率 と
の ト レ ー ド オ フ が あ る た め 、 入 力 モ ー ド を 選 択 す る こ と
が で き ま す 。 B u r s t M o d e ® 動 作 は 軽 負 荷 時 に 最 大 限 の 効 率 
を提供するのに対し、強制連続動作は出力リップルを最小限に
抑えます。

図5. 12A/0.85Vレギュレータの回路図と負荷過渡応答
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